Air blower: luchtcompressor (maximaal debiet 143 m3/U) met voorverwarming van de lucht (+/- 42°), verenigd in een omhulsel uit warmtegeleidende legering.
Air-control: mechanisch of elektronisch toestel waarmee u het vermogen van de watermassage regelt via luchttoevoer.
Air-jet: essentieel onderdeel van de luchtmassage dat instaat voor de verspreiding van lucht in het water.
ASC (Active Suction Control): elektronisch en exclusief procédé dat de massagepomp onmiddellijk stopt wanneer de wateraanzuiging geblokkeerd is.
Aquasound (optie): exclusief sonorisatiesysteem in het bad.
Automatisch drogen: beschermt de air-jets via een elektronische werking tegen onzuiverheden zoals haar, zeep, huidschilfertjes, kalk… voor een optimale hygiëne.
Automatisch massageprogramma: de gebruiker kan kiezen tussen drie verschillende massagemogelijkheden: ontspannend, stimulerend, verslankend. Drie programma’s voor een betere gezondheid.
Balneotherapie: “leer van de behandeling van ziekten door baden” (Van Dale) en in extenso soortnaam die gegeven wordt aan het privé- of professioneel gebruik van massagebaden. Afgekort: “balneo”.
Balneomassagesysteem: techniek waarmee beweging in het water gecreëerd wordt.
Buzzer: bijkomende geluidsbescherming (zie kinderbeveiliging) die meldt dat de ontsmettingseenheid in werking treedt.
Cebec nr. 735: officieel Belgisch label van elektrische homologatie waarmee onze systemen zijn uitgerust.
Differentieelschakelaar: veiligheidsonderbreking die de gebruiker totale veiligheid verzekert.
Elektrische behuizing: bescherming IP55 voor deze behuizing die de elektrische/elektronische onderdelen bevat die vereist zijn voor de goede werking van de balneotherapiesystemen, zoals elektronische bedieningskaart, ASC, differentieelschakelaar…
Flush: automatisch spoelsysteem met helder water voor de leidingen van het massagesysteem. Wordt, afhankelijk van het massagesysteem, gebruikt als voor- en/of naspoeling.
Geïsoleerde as: essentieel element voor actieve veiligheid, samengesteld uit een pompas met synthetisch tussenstuk dat elk contact tussen het water en de elektriciteit uitsluit.
Hydrojet: essentieel onderdeel van de watermassage dat het vermogen van de pomp in debiet en druk omzet, versterkt met een venturiwerking.
IP55: Europese referentie die de totale bescherming van een elektrisch toestel tegen de penetratie van harde deeltjes enerzijds en tegen waterindringing anderzijds aanduidt. Deze bescherming overtreft de wettelijke vereisten terzake.
Kabels en aansluitingen: alle onderdelen zijn grondig geïsoleerd voor een optimale werkingsveiligheid en weerspiegelen de filosofie van Aquamass.
Kinderbeveiliging: Vergrendelsysteem dat het toevallig inschakelen van de ontsmettingseenheid verhindert.
Lage veiligheidsspanning: voor het veilig gebruik van onze sensortoetsen, het bedieningsbord, de onderwaterspots, enz.
LED (Light Emitting Diode): elektroluminiscerende diode die gebruikt wordt als getuigelampje.
Luchtmassage (bubbelbad): massage gebaseerd op het principe van in het water geblazen lucht.
Luchtverdeler: hoofdelement uit kunststof dat lucht naar de air-jets stuwt en met een algemene terugslagklep is uitgerust.
Luchtzuiveringssysteem: actieve, micro-poreuze filter die elke penetratie van vervuilende deeltjes zoals stof, pollen, sporen… in het systeem van de luchtmassage verhindert.
Massagecyclus: elektronische intensiteitsregelaar van de water- of luchtmassage met verhoogde en verlaagde kracht.
Massageleidingen: uit kunststof met lage wrijvingscoëfficiënt.
Multistream: combinatie van water- en luchtmassage in een bad.
Onderwaterspot (optie): geeft uw badkamer een verfijnd tintje. Deze spot wordt met heel lage veiligheidsspanning gevoed.
Ontsmettingseenheid: technisch geheel dat na het baden een ontsmettingsproduct in het systeem van watermassage spuit en optimale hygiëne verzekert.
Oppervlaktebewerking: Alle massageonderdelen die rechtstreeks in contact komen met het water zijn behandeld met nikkel om corrosie op lange termijn te voorkomen.
Overblijvend water: water dat in de leidingen van bepaalde lucht- of watermassagesystemen blijft nadat het bad is leeggelopen.
Ozon (optie): verrijkte zuurstof (03) die uw organisme stimuleert en uw ademhalingswegen ontsmet.
Pomp: motorisch element van de watermassage waarvan het vermogen en de veiligheidsuitrustingen bij Aquamass exclusief voor de balneotherapie werden ontwikkeld.
Selfdraining: automatische afvoer van het water dat zich nog in het lichaam van de pomp bevindt.
Sensortoets: met de lichte aanraking van deze elektronische bediening bedient u elke functie. Dankzij dit bedieningstype stuurt u alle functies van uw bad in volledige sereniteit (lage veiligheidsspanning).
Technische eenheid: essentieel, compact element van de luchtmassage uit kunststof, met dubbele geluidsisolatie. Ze verenigt de air blower, de elektronische bedieningskaart, het luchtzuiveringstoestel, enz. Deze technische eenheid kan onder het bad of tot op 8 m van het bad worden geïnstalleerd.
Terugslagklep: vitaal mechanisme dat waterinfiltratie in de leidingen van de luchtmassage verhindert, dat individueel per air-jet en algemene op de kop van de luchtverdeler wordt gebruikt.
Thermische beveiliging: veiligheidsthermostaat die de motor van de pomp beschermt bij oververhitting.
Venturi: (naar de naam van de Italiaanse fysicus). Principe van waterversnelling die het vermogen van watermassage in het hartje van de hydrojets via toevoeging van lucht verhoogt.
Verspreider van natuurlijke essenties: via geprogrammeerde elektronische invoer combineert u de weldaden van het bad met deze van de planten.
Waterniveauvoeler: elektronische voeler van de aanwezigheid of de afwezigheid van water in het bad, die voorkomt dat de pomp zonder water in werking treedt.
Waterverwarmer: voor een constante temperatuur van het badwater.
